Sida: 1/6
Sakerhetsdatablad
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum foér utskrift: 24.09.2019 Versionsnummer 1.7 Omarbetad: 24.09.2019

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: SASOLWAX 3971 solid

CAS-nummer:

63231-60-7

EG-nummer:

264-038-1

Registreringsnummer 01-2119495561-32-0006

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvidndningar som det avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Amnets anvéndning / tillredningen Additiv

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
Tillverkare/leverantor:

Sasol Wax GmbH

Worthdamm 13-27

D - 20457 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 78115-450

Omrade dér upplysningar kan inhdmtas: Product Safety, eMail: SDS.WAX@de.sasol.com
1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:

+49 (0) 40 78115-450

+49 (0) 171 429 3850

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen )
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Amnet &r inte klassificerat enligt CLP-férordningen.

2.2 Médrkningsuppgifter

Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Utgar
Faropiktogram Utgar

Signalord Utgar

Faroangivelser Utgar

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT: Ej anvéndbar.

vPvB: Ej anvéndbar.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.1 Kemisk karakterisering: Amnen

CAS-nr. beteckning

63231-60-7 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst.
Identifikationsnummer

EG-nummer: 264-038-1

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid férsta hjalpen
Allmédnna hédnvisningar: Det erfordras inga speciella atgéarder.
Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvér kontakta lékare.
Vid kontakt med huden: Kyl med kallt vatten efter kontakt med smélt produkt.
(Fortsattning pa sida 2)
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Vid kontakt med 6gonen: Spola 6gonen éppna i flera minuter under rinnande vatten.
Vid fortaring: Om besvar kvarstar, kontakta ldkare.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgérder

5.1 Sldckmedel

Lampliga sldackningsmedel:

Anpassa brandbekdmpningsatgérderna till omgivningen.

Vattendimma

Spridd vattenstrale

Skum

Brandsléckningspulver

Koldioxid

Sand

Sldckningsmedel som dr olimpliga av sdkerhetsskél: Vatten med full strale
5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgarder krévs.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsldpp

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer
Obehériga skall féras i sékerhet.

Sérskild halkrisk pga produktldckage/-spill.

6.2 Miljoskyddsatgdrder: Inga speciella atgarder krévs.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering: Stdda upp mekaniskt.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt Inga farliga &mnen frigérs.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt fér sdker hantering Inga speciella atgdrder krévs.
Hénvisningar betrdffande brand- och explosionsskydd:

Inga speciella atgédrder krévs.

Angor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.

7.2 Férhallanden fér séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagring:
Krav pa lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.
Hénvisningar betrdffande sammanlagring: Erfordras ej.
Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Solid:
Férvaras torrt.
Férvaras svalt.
Skyddas mot ljus.
Lagringsklass: 11
(Fortsattning pa sida 3)
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7.3 Specifik slutanvdndning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

i AVSNITT 8: Begridnsning av exponeringen/personligt skydd

Ytterligare hdnvisningar betrdffande utformning av tekniska anldggningar: Inga évriga uppgifter, se punkt 7.

8.1 Kontrollparametrar
Amnen med yrkeshygieniska grdnsvédrden som bér évervakas: Utgar.
Ytterligare hdnvisningar: De vid framstéliningen géllande listorna har anvédnts som utgdngspunkt.

8.2 Begridnsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning:

Allménna skydds- och hygienatgérder: Sedvanliga forsiktighetsatgérder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Andningsskydd:

Andningsskydd endast vid aerosolbildning eller bildning av dimma.

Vid kortvarig eller ringa belastning - anvdnd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. ldngre exponering - anvédnd
andningsskyddsutrustning som &r oberoende av omgivningsluften.

Filter P2

Handskydd: Handskar - oljebesténdiga

Handskmaterial

Nitrile

Val av Idmplig handske &r inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och varierar fran en tillverkare
till nésta. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets besténdighet inte férutses och méaste déarfor
kontrolleras fére anvdndningen.

Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
Ogonskydd: Skyddsglaségon

i AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allménna uppgifter

Utseende:
Form: Fast
Férg: Vit
Lukt: Luktfri
Lukttréskel: Ej bestdmd.
pH-vérde: Ej anvédndbar.
Tillstandséndring
Smailtpunkt/fryspunkt: Ej bestdmd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej bestéamd.
Stelningstemperatur/-omrade: 70-75 °C
Flampunkt: > 200°C (Cleveland Open Cup)
Brandfarlighet (fast form, gas): Amnet &r ej anténdbart.
Ej bestdmd.
Sénderfallstemperatur: Ej bestdmd.
Sjéalvantidndningstemperatur: Ej bestdmd.

(Fortsattning pa sida 4)
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Explosiva egenskaper: Produkten &r ej explosiv.
Explosionsgrédnser:
Nedre: Wax dust / powder:
. > 15 g/m?
Ovre: Wax dust / powder:
> 1000 g/m?®
Angtryck: Ej anvéndbar.
Densitet: (100 °C) 790-810 kg/m?
Relativ densitet Ej bestdmd.
Angdensitet Ej anvéndbar.
Avdunstningshastighet: Ej anvédndbar.
Léslighet i / blandbarhet med
Vatten: Oléslig.
Férdelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ejbestamd.
Viskositet:
Dynamisk: Ej bestdmd.
Kinematisk: (100 °C) 12-16 mm?%s
9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

10.2 Kemisk stabilitet

Termisk sénderdelning / férhallanden som bér undvikas: Inget sénderfall vid &ndamalsenlig anvéndning.
10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kdnda.

10.4 Foérhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kédnda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgédngliga data inte anses vara uppfyllda.
Klassificeringsrelevanta LD/LC50-vérden:
63231-60-7 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst.
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

NOAEL >1.000 mg/kg (rat) (Developmental toxicity)
Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rat)

NOAEL >2.000 mg/kg (rat) (Short-term repeat dose)

21.000 mg/kg (rat) (Pre-natal development toxicity)

Primér retningseffekt:
Frétandel/irriterande pa huden Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig 6gonskada/égonirritation Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvags-/hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsattning pa sida 5)
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CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
Mutagenitet i kbnsceller Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Akvatisk toxicitet:
63231-60-7 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, microcryst.
EL50 >10.000 mg/l (daphnia)
LL50 >100 mg/l (fish)
NOEL >100 mg/I (algae) (acute)
10 mg/I (daphnia) (long-term)
12.2 Persistens och nedbrytbarhet Produkten &r inte I&tt, men potentiellt biologiskt nedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
12.4 Rérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
Ytterligare ekologiska hanvisningar:
Allménna hénvisningar: | allménhet ingen risk fér vattenférorening.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
PBT: Ej anvéndbar.
vPvB: Ej anvédndbar.
12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation:

Kan ateranvéndas efter bearbetning.

Sma méngder kan deponeras tillsammans med hushallsavfall.
Europeiska avfallskatalogen

05 01 06* Oljeslam fran underhéll av anldggning eller utrustning
07 01 99 Annat avfall

12 01 12* Anvénda vaxer och fetter

Ej rengjorda forpackningar:
Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters féreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA Utgér

(Fortsattning pa sida 6)
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14.2 Officiell transportbendmning
ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
14.3 Faroklass for transport

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klass Utgar

14.4 Férpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA Utgar

14.5 Miljofaror:

Marine pollutant: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgérder Ej anvéndbar.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-

koden Ej anvéndbar.

Transport/ ytterligare uppgifter: Inget farligt &mne enligt férordningarna ovan.
UN "Model Regulation": Utgar

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Féreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och miljoé
Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Utgar

Faropiktogram Utgar

Signalord Utgar

Faroangivelser Utgar

Direktiv 2012/18/EU )
Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Amnet ér inte listat.
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning: En kemikaliesékerhetsbedémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna &r baserade pa véra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betréffande
produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat réttsférhallande.

Omrade som utfdrdar datablad: Product safety department, Sasol Wax GmbH, Hamburg, Germany

Foérkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

* Data dndrade gentemot foregaende version



